
РЕКОРД  1S ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1 Производитель БАЛКАНКАР РЕКОРД АО 
2 Наименование модели    ГБВ3632.30.5MC S ГБВ3636.30.5MC S ГБВ3638.30.5MC S 
3 Грузоподъёмность Q  kg 1500 1750 2000 

4 Центр тяжести груза C 
Расстояние от центра тяжести груза до 
фронта вил 

mm 500 

5 Вид тяги  Электро / дизель / газ  Газ / бензин 
6 Вид управления  Оператор идет, стоит, сидит  Оператор сидит 
7 Подъёмное устройство h3  Высота подъема mm 30001) 
8 

Габаритные размеры 
L2 Длина  mm 2200 2230 2290 

9 B Ширина mm 1180 
10 h6 Высота до защитной крышки mm 2080 

11 
Двигатель внутреннего 
сгорания 

 Производитель, тип (дизель / газ)  TOYOTA 4Y /газ/бензин/  

12 Трансмиссия  Тип, скорости (вперёд / назад)  Гидродинамическая, 1/1 
1) Данные для остальных высот подъёма смотрите в таблице ”ПОДЪЁМНЫЕ  УСТРОЙСТВА”.  

Размер h4  без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются + 680mm 
* Автопогрузчики выполненны в соответствии с БДС EN 3691-1. 
* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.  
* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных 
режимов и соответствующих вариантов. 
* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения. 
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СИМПЛЕКС – 1,5/1,75/2,0 t АВТОПОГРУЗЧИК 
(Двухрамные, Свободный ход) 

30 S 3000 2080 3540 80 
40 S 4000 2620 4555 130 

 

ДУПЛЕКС – 1,5/1,75/2,0 t АВТОПОГРУЗЧИК 
(Двухрамные, Увеличенный свободный ход) 

30 D 3000 2080 3580 1500 
 

ТРИПЛЕКС – 1,5/1,75/2,0 t АВТОПОГРУЗЧИК 
(Трёхрамные, Увеличенный свободный ход) 

42 T 4200 2080 4800 1360 
45 T 4500 2220 5220 1500 
50 T 5000 2370 5670 1650 
54 T 5400 2470 5990 1760 
60 T 6000 2670 6590 1960 

 
 


