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Машины. Идеи. Решения.
Для максимальной манёвренности и энергоэффективности.

ТОВАРОНОСИМОСТЬ 
2000 - 25 000 kg               

СКОРОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ 
20 - 25 km/h

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ 

E-mail: record@balkancar-record.com
http://www.balkancar-record.com



КОМФОРТ & БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность
Предохранение от непредвидимого передвижения погруз- 
чика осуществляется с помощью наличия системы, не 
позволяющей движение погрузчика в отсутствие водителя 
от его рабочего места.

-  Широкие сиденья;
-  Регулируемая позиция  
   сидений;
-  Ремни безопасности;

-  Удобные подлокотники;
-  Регулируемый наклон 
   спинки сидений;
-  Регулировка амортизации 
   сидений.

Сервисное обслуживание
-  Лёгкий доступ к электронике;
- 1000 часовой интервал между двумя последовательными   
  техническими обслуживаниями;
- Используемый дисплей даёт информацию водителю о 
   необходимости в техническом обслуживании;    
- В состов электрооборудования предосмотрена установка 
   порта для компьютерной диагностики;
- Комбинация лёгкого доступа и качественных агрегатов и
компонентов сокращает время для поддержки и увеличи- 
вает производительность и надёжность.

Удобный, пол кабины с 
противоскользящим покрытием
Широкий, ровный пол кабины и низкое расположение 
эргономичных педалей, создают комфорт и увеличивают 
работоспособность водителя. Ступеньки удобные, противо- 
скользящие и обеспечивают лёгкую и безопастную посадку 
и высадку с кабины.

Обзор при манёврах задним ходом
Встроенное панорамное зеркало заднего вида, позволяет 
широкий угол видимости и этим обеспечивает безопасность 
в процессе работы.

Удобные регулируемые сиденья
Используемые широкие сиденья, обеспечивают поддержку 
в области пояса и таким образом позволяет водителю и эго 
спутнику сидеть в удобном положении. С двух сторон 
кабины установлены вспомагательные ручки  для удобной 
посадки и высадки. Это создаёт удобство и снижает 
уровень стреса и усталости водителя и эго спутника.

Л У Ч Ш И Е  ЭЛ Е К Т Р ОТ Е Л Е Ж К И  
Д Л Я  К А Ж Д О Й  РА Б ОТ Ы



Характеристики 
& 

Преимущества

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  И  БАТАРЕИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
КОМПАКТНЫЕ И БЕСШУМНЫЕ
НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ

 

Преимущества АС технологии
Высококачественное электронное управление гарантирует 
беспроблемную работу и позволяет рекуперацию энергии, 
восстанавливающея часть емкости аккумуляторной бата- 
реи во время работы.
Обеспечиваются высокие КПД и производительность в то 
время как снижаются производственные затраты

Трансмиссия

Производимые электротележки оборудованны одним 
двигателем переменного тока, монтированный на ведущий 
мост. Движение машины плавное, энергоеффестивное и 
почти бесшумное. Трансмиссия рассчитана для тяжолой 
работы и обеспечивает высокую производительность.

Конструкция
Конструкция отличается своей простотой, надёжностью и 
манёвренностью. 
Современный электротранспорт оборудован новейшими 
электронными технологиями и обладает возможносью для 
транспортировки разных грузов.

Тормозная система
Электротележка имеет две независимые друг от друга 
тормозные системы:

1. Рабочие гидравлические тормоза задних колёс.
Существует опция о оснащении передних колёс теми же  
робочими гидравлическими тормозами.
2. Механический или электрический ручной - стояночный 
тормоз.

Электрическая система
Преобразование постояннотоковой энергии во физичес- 
кую работу, основывается на принципе высокочестотного 
преобразования. Электрооборудование в комбинации с 
двигателем предоставляет возможность для безопасной 
работы и высокой производительности.

Аккумуляторные батареи

Основной источник энергии электротележек это свинцо- 
вые, гелевые и литий-ионные тяговые батарейки.
Все чаще и чаще изпользуются литий-ионные аккумуля- 
торные батареи. 

Их преимущества:
- снижение потерь и производственных рисков;
- ускорённое время зарядки;
- удобство в эксплуатации;
- экономия энергии до 30%;
- безопасность и охрана окружающей среды – отсутствие    
  вредных изпаре-ний и токсичных отходов.

Многофункциональный дисплей
В каждый один момент на экране дисплея отображаеться 
информация о: 
- подсчитанные часы производства; 
- состоянии заряда аккумуляторной батареи;
- текущих оборотов, потребляемой мощности,   
- температуре двигателей и контроллеров;
- возникших ошибок в системе электрооборудования 
  двигателей и контроллеров.
-  периодах технического обслуживания.

Позволява горепосочените данни  да се заключват с ПИН 
код известен само на сервизната служба и при проверка 
те да го отключват. 



ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ  2 - 4  t

* Электротележки выполненны в соответствии БДС ISO 3691-1.
* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях, характеристиках и батареях. 
* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от 
эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1 Производитель БАЛКАНКАР РЕКОРД АO 
2 Наименование модели    ЕТ 2 ЕT 3 ET 4 
3 Грузоносимость Q  kg 2 000 3 000 4 000 
4 Вид тяги  Электро / дизель / газ  Электро 
5 

Габаритные размеры 

L Длина mm 3450 
6 B Ширина mm 1300 
7 АхВхН Размеры товарной площадки mm 2100х1300х800 
8 h6 Высота до защитной крышки mm 2000  2050 
9 Радиус поворота Wa Внешний радиус mm 3200 
10 Управление скоростями  Тип  Импульсный регулятор 

 



ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМИ  5 - 15 t

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1 Производител БАЛКАНКАР РЕКОРД АО 
2 Наименование модели    ЕТ 5 ЕТ 10 ЕТ 12 ЕТ 15 
3 Грузоносимость Q  kg 5 000 10 000 12 000 15 000 
4 Вид тяги  Электро / дизель / газ  Электро 
5 Вид управления  Оператор идет/стоит/сидит  Оператор сидит 
6 

Габаритные размеры 

L Длина mm 3500 4000 4600 
7 B Ширина mm 1500 2100 
8 АхВхН Размеры товарной площадки mm 2250х1500х950 2700x2100x950 3300x2100x950 
9 h6 Высота до защитной крышки с кабиной mm 2070 

10 Радиус поворота Wa Внешний радиус mm 4000 4200 4950 
11 Управление скоростями  Тип  Импульсный регулятор 

 

* Электротележки выполненны в соответствии БДС ISO 3691-1.
* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях, характеристиках и батареях. 
* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в 
зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.



ЭЛЕКТРОСАМОСВАЛ

* Электросамосвалы выполненны в соответствии БДС ISO 3691-1.
* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях, характеристиках и батареях. 
* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости 
от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДОПУСКАЕТЬ ТРЕХСТОРОННАЯ 
РАЗГРУЗКА

ЭЛЕКТРОСАМОСВАЛ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1 Производитель  БАЛКАНКАР РЕКОРД  АО 
2 Наименование модели    ЕТC 2 
3 Грузоносимость Q  kg 2 000 
4 Вид тяги  Электро/дизель/газ  Электро 
5 Вид управления  Оператор идет/стоит/сидит  Оператор сидит 
6 

Габаритные размеры 

L Длина mm 3550 
7 B Ширина mm 1500 
8 АхВхН Размеры товарной площадки mm 2100х1450х940 
9  Ёмкость ковша m3 1,5 

10 h6 Высота до защитной крышки mm 2000 /с кабиной/ 
11 Радиус поворота Wa Внешний радиус mm 3200 
12 Управление скоростями  Тип  Импульсный регулятор 
 



http://www.balkancar-record.com
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МЫ ВОПЛОЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ


